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[bookmark: _Toc78226742][bookmark: sub_15]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Москаленское городское поселение расположено на юго-западе Омской области. В состав территории сельского поселения входят населённые пункты: рабочий посёлок Москаленки (административный центр поселения), деревня Волчанка.
   Поселение входит в состав Москаленского муниципального района.
 Статус и границы сельского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области».

Карта границ Москаленского ГП приведена ниже на рисунке 1 

[image: ]
Рисунок 1 - Карта границ Москаленского ГП
 Численность постоянно проживающего населения примерно 9700 человек. Общая площадь земли в пределах черты поселения 1 998 гектаров. Общая площадь жилищного фонда 242,57 тыс. м2, общая площадь общественных зданий 28,11 тыс. м2, общая площадь промышленных зданий 5,59 тыс. м2.
В соответствии с предоставленной Администрацией поселения информацией на территории поселения не предполагается размещение новых объектов общественного или производственного фондов. 
В створе ул. Механизаторов/Нефтяников планируется размещение трех жилых домов одноэтажных со строительным объёмом 450 куб.м каждый, планируемый к обеспечению тепловой энергией от централизованного источника тепла. 
Общая договорная присоединенная к централизованным источникам тепловая нагрузка на территории поселения составляет 14,602 Гкал/ч. Текущее годовое потребление тепловой энергии от централизованных котельных составляет 27,678 тыс. Гкал.
За последние три года увеличения или уменьшения присоединенной нагрузки систем централизованного теплоснабжения не наблюдалось.
В соответствии со СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» климатические характеристики Москаленского городского поселения принимаются соответствующими характеристикам г. Исилькуль Омской области. В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» особые условия для проектирования тепловых сетей отсутствуют.
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Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Москаленского городского поселения приведены в Части 5 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей Москаленского городского поселения приведен в Главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Прогноз спроса на тепловую энергию был определен по информации о выданных технических условиях на присоединение к тепловым сетям отдельных зданий.
Тепловая нагрузка на цели ГВС в расчётном периоде в системе теплоснабжения поселения отсутствует.



1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории  Москаленского городского поселения на 2020 год приведены в Таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Показатели существующего спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Москаленского городского поселения на 2020 год
	№ п/п
	Наименование котельной
	Величина тепловой нагрузки на коллекторах котельной, Гкал/ч
	Величина потребления тепловой энергии за год в целом, Гкал

	1
	котельная №1 МУП «Москаленский коммунальник»
	11,330
	14 621,49

	2
	котельная №3а МУП «Москаленский коммунальник»
	1,830
	3 039,87

	3
	котельная №7 МУП «Москаленский коммунальник»
	1,370
	1 595,64

	4
	котельная №8 МУП «Москаленский коммунальник»
	0,670
	1 369,70

	5
	котельная №10 МУП «Москаленский коммунальник»
	0,320
	551,33

	6
	котельная №20 МУП «Москаленский коммунальник»
	1,960
	2 714,69

	7
	котельная №18 ООО «Арт Инжиниринг Инвест»
	0,270
	576,90

	8
	котельная Бани №2 МУП БОНиБ 
	0,330
	360,88

	9
	котельная Ветлаборатории (гараж)
	0,040
	84,23

	10
	котельная Ветлаборатории (Вскрывочная/виварий)
	0,010
	28,94

	11
	котельная Ветлаборатории (административный корпус)
	0,040
	96,51

	12
	котельная ООО ВКБ «Строитель»
	0,090
	236,60

	13
	котельная госсеминспекция
	0,10
	37,01

	14
	котельная хлебной базы №3
	0,600
	808,61

	15
	котельная клуба (д. Волчанка)
	0,04
	89,96



Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей Москаленского городского поселения приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Величина перспективного спроса на тепловую энергию в установленных границах территории Москаленского городского поселения на 2020 -2035 годы, Гкал/ч

	№ п/п
	Наименование котельной
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-2035

	1
	котельная №1 МУП «Москаленский коммунальник»
	11,33
	11,33
	11,33
	11,33
	11,33
	11,33
	11,33
	11,33
	11,33
	11,33
	11,33

	2
	котельная №3а МУП «Москаленский коммунальник»
	1,830
	1,830
	1,830
	1,830
	1,830
	1,830
	1,830
	1,830
	1,830
	1,830
	1,830

	3
	котельная №7 МУП «Москаленский коммунальник»
	1,370
	1,370
	1,370
	1,370
	1,370
	1,370
	1,370
	1,370
	1,370
	1,370
	1,370

	4
	котельная №8 МУП «Москаленский коммунальник»
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670
	0,670

	5
	котельная №10 МУП «Москаленский коммунальник»
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320
	0,320

	6
	котельная №20 МУП «Москаленский коммунальник»
	1,960
	1,960
	1,960
	1,960
	1,960
	1,960
	1,960
	1,960
	1,960
	1,960
	1,960

	7
	котельная №18 ООО «Арт Инжиниринг Инвест»
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270
	0,270

	8
	котельная Бани №2 МУП БОНиБ 
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330

	9
	котельная Ветлаборатории (гараж)
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	10
	котельная Ветлаборатории (Вскрывочная/виварий)
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010
	0,010

	11
	котельная Ветлаборатории (административный корпус)
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	12
	котельная ООО ВКБ «Строитель»
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090
	0,090

	13
	котельная госсеминспекция
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	14
	котельная хлебной базы №3
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600
	0,600

	15
	котельная клуба (д. Волчанка)
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
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[bookmark: sub_17]Показатели существующего и перспективного баланса тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в Главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

На территории городского поселения действуют изолированные системы централизованного теплоснабжения образованные на базе котельных МУП «Москаленский коммунальник» и ООО «Арт-инжиниринг Инвест».
 Помимо этого есть ряд теплоисточников, отапливающих либо собственных потребителей (например, котельная Бани №2 или Хлебной базы, либо отапливающих сторонних потребителей расположенных в одном здании, как котельная ООО ВКБ Строитель, а также  котельные встроенно-пристроенного типа, зоной действия которых является отдельные здания (к ним относятся котельные Ветлаборатории и клуба д. Волчанка). 
Зоны действия данных систем теплоснабжения ограничены точками присоединения  самых удаленных потребителей к тепловым сетям.
[image: ]
Рисунок 2  – Зоны действия централизованных источников теплоты (красная штриховка – МУП «Москаленский коммунальник», синяя штриховка – ООО «Арт-инижиниринг Инвест»

Описания теплоисточников и тепловых сетей приведены в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»  обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года
ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МОСКАЛЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД С 2020 ДО 2035 ГОДА
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Таблица 2.1 - Баланс тепловой мощности котельной №1  и тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч 

	Вариант №3 (сохранение существующих теплоисточников с использованием существующих видов топлива)

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	21,82
	21,82
	21,82
	21,82
	21,82
	21,82
	21,82
	16,98
	16,98
	16,58
	16,58
	16,58
	16,58
	16,58
	16,58
	16,58
	16,58
	16,58

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	21,82
	21,82
	21,82
	21,82
	21,82
	21,82
	21,82
	16,98
	16,98
	16,58
	16,58
	16,58
	16,58
	16,58
	16,58
	16,58
	16,58
	16,58

	Затраты тепла на собственные нужды
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,740
	1,658
	1,628
	1,616
	1,590
	1,550
	1,521
	1,508
	1,490
	1,490
	1,490
	1,424
	1,424
	1,424

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59

	отопление и вентиляция
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59
	9,59

	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	10,490
	10,490
	10,490
	10,490
	10,490
	10,572
	10,602
	5,774
	5,800
	5,440
	5,469
	5,482
	5,500
	5,500
	5,500
	5,566
	5,566
	5,566


* - принято по топливному балансу Москаленского МР Омской области.



Таблица 2.2 - Баланс тепловой мощности котельной №3а  и тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч 

	Вариант №3 (сохранение существующих теплоисточников с использованием существующих видов топлива)

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44

	Затраты тепла на собственные нужды
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	0,680
	0,680
	0,68
	0,680
	0,645
	0,636
	0,612
	0,604
	0,582
	0,561
	0,533
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518
	0,518

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	отопление и вентиляция
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15
	1,15

	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	1,610
	1,610
	1,610
	1,610
	1,641
	1,654
	1,678
	1,686
	1,708
	1,729
	1,757
	1,772
	1,772
	1,772
	1,772
	1,772
	1,772
	1,772


* - принято по топливному балансу Москаленского МР Омской области, ретроспектива за 2018-2019 гг. принята по 2020 году.










Таблица 2.3 - Баланс тепловой мощности котельной №7  и тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч 

	Вариант №3 (сохранение существующих теплоисточников с использованием существующих видов топлива)

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58
	2,58

	Затраты тепла на собственные нужды
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	0,19
	0,19
	0,19
	0,190
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,174
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171
	0,171

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19

	отопление и вентиляция
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19
	1,19

	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	1,390
	1,390
	1,390
	1,390
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,406
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409
	1,409


* - принято по топливному балансу Москаленского МР Омской области, ретроспектива за 2018-2019 гг. принята по 2020 году.











Таблица 2.4 - Баланс тепловой мощности котельной №8 и тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч 

	Вариант №3 (сохранение существующих теплоисточников с использованием существующих видов топлива)

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72
	1,72

	Затраты тепла на собственные нужды
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040
	0,038
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625

	отопление и вентиляция
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625
	0,625

	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,05
	1,052
	1,055
	1,055
	1,055
	1,055
	1,055
	1,055
	1,055
	1,055
	1,055
	1,055
	1,055


* - принято по топливному балансу Москаленского МР Омской области, ретроспектива за 2018-2019 гг. принята по 2020 году.









Таблица 2.5 - Баланс тепловой мощности котельной №10  и тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч 

	Вариант №3 (сохранение существующих теплоисточников с использованием существующих видов топлива)

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40
	0,40

	Затраты тепла на собственные нужды
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,018
	0,018
	0,018

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298

	отопление и вентиляция
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298
	0,298

	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,102
	0,104
	0,104
	0,104


* - принято по топливному балансу Москаленского МР Омской области, ретроспектива за 2018-2019 гг. принята по 2020 году.










Таблица 2.6 - Баланс тепловой мощности котельной №20  и тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч 

	Вариант №3 (сохранение существующих теплоисточников с использованием существующих видов топлива)

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44
	3,44

	Затраты тепла на собственные нужды
	0*
	0*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Потери в тепловых сетях
	0,420
	0,420
	0,420
	0,420
	0,410
	0,393
	0,377
	0,376
	0,371
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342
	0,342

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	1,532
	1,532
	1,532
	1,532
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571

	отопление и вентиляция
	1,532
	1,532
	1,532
	1,532
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571
	1,571

	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	1,488
	1,488
	1,488
	1,488
	1,459
	1,476
	1,492
	1,493
	1,498
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527
	1,527


* - принято по топливному балансу Москаленского МР Омской области, ретроспектива за 2018-2019 гг. принята по 2020 году.



. Таблица 2.7 - Баланс тепловой мощности котельной №18  и тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч 

	Вариант №3 (сохранение существующих теплоисточников с использованием существующих видов топлива)

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Установленная тепловая мощность, в том числе
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82

	Располагаемая тепловая мощность котельной
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82
	0,82

	Затраты тепла на собственные нужды
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*
	0*

	Потери в тепловых сетях
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217

	отопление и вентиляция
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217
	0,217

	горячее водоснабжение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,55
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56
	0,56


* - принято по топливному балансу Москаленского МР Омской области, ретроспектива за 2018-2019 гг. принята по 2020 году.



[bookmark: _Toc78226745]РАЗДЕЛ 3 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ"
[bookmark: sub_18]Для подпитки используется вода из местной водопроводной сети как с использованием системы водоподготовки так и без водоподготовки. При реконструкции источников теплоснабжения планируется внедрение автоматизированной системы подготовки подпиточной воды.

Отпуска воды на цели ГВС не предусмотрено.

Показатели существующего и перспективного баланса теплоносителя в тепловых сетях  Москаленского городского поселения приведены в таблицах  3.1 и 3.2. 

Таблица 3.1. Годовой расход теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения Москаленского городского поселения 

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Система теплоснабжения на базе котельной №18 р.п. Москаленки

	Всего подпитка тепловой сети, м3  в т. ч.:
	47
	39
	22,1
	77
	90,4
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	77
	77
	77
	77
	90,4
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6
	39,6

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	-30
	-38
	-54,9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	расход воды на ГВС
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Система теплоснабжения на базе котельной №1

	Всего подпитка тепловой сети, м3  в т. ч.:
	-
	-
	6058
	5873
	9163
	8554
	8329
	8262
	8118
	7818
	7652
	7576
	7480
	7480
	7480
	7335
	7335
	7335

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	-
	-
	5873
	5873
	9163
	8554
	8329
	8262
	8118
	7818
	7652
	7576
	7480
	7480
	7480
	7335
	7335
	7335

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	расход воды на ГВС
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Система теплоснабжения на базе котельной №3а

	Всего подпитка тепловой сети, м3  в т. ч.:
	-
	-
	180,43
	142,50
	1218,5
	1158,5
	1106,6
	1084,3
	1037,9
	974,85
	898,34
	864,22
	863,75
	863,75
	1218,5
	1158,5
	1106,6
	1084

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	-
	-
	142,50
	142,50
	1218,5
	1158,5
	1106,6
	1084,3
	1037,9
	974,85
	898,34
	864,22
	863,75
	863,75
	1218,5
	1158,5
	1106,6
	1084

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	37,93
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	расход воды на ГВС
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Система теплоснабжения на базе котельной №7

	Всего подпитка тепловой сети, м3  в т. ч.:
	-
	-
	60,61
	67
	614,3
	614,3
	591,3
	591,3
	592,2
	578
	574,3
	574,3
	493,9
	493,9
	493,9
	493,9
	493,9
	493

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	-
	-
	67
	67
	614,3
	614,3
	591,3
	591,3
	592,2
	578
	574,3
	574,3
	493,9
	493,9
	493,9
	493,9
	493,9
	493

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-6,39
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	расход воды на ГВС
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Система теплоснабжения на базе котельной №8

	Всего подпитка тепловой сети, м3  в т. ч.:
	-
	-
	44,17
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	-
	-
	56
	56
	134,8
	134,8
	134,8
	125,4
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-11,83
	0
	134,8
	134,8
	134,8
	125,4
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104,5
	104

	расход воды на ГВС
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Система теплоснабжения на базе котельной №10
	
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего подпитка тепловой сети, м3  в т. ч.:
	-
	-
	17,08
	26
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	-
	-
	26,00
	26
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67
	67

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-8,92
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	расход воды на ГВС
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Система теплоснабжения на базе котельной №20

	Всего подпитка тепловой сети, м3  в т. ч.:
	-
	-
	140
	155
	696
	577
	528
	526
	526
	526
	526
	526
	526
	526
	696
	577
	528
	526

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	-
	-
	155
	155
	696
	577
	528
	526
	526
	526
	526
	526
	526
	526
	696
	577
	528
	526

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-15
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	расход воды на ГВС
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




 


Таблица 3.2. Баланс производительности системы подпитки теплоносителя тепловой сети в системах централизованного теплоснабжения Москаленского городского поселения 

	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Система теплоснабжения на базе котельной №18 р.п. Москаленки

	Производительность ВПУ ,т/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Срок службы, лет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Объем теплоносителя в тепловой сети, м3
	2,33
	2,33
	2,33
	2,33
	2,33
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	Количество резервных баков, ед
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общий объём резервных баков, м3 
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Расчётный часовой расход для  подпитки системы теплоснабжения, м3 /ч
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021
	0,017
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч  в т. ч.:
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0,021
	0,017
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	0,00906
	0,00752
	0,0042
	0,021
	0,017
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,0034
	0,0034
	0,0034
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Аварийная подпитка теплосети, м3/ч 
	0,0276
	0,0276
	0,0276
	0,0276
	0,047
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,047
	0,020
	0,020
	0,020

	Система теплоснабжения на базе котельной №1

	Производительность ВПУ ,т/ч
	-
	-
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Срок службы, лет
	-
	-
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Объем теплоносителя в тепловой сети, м3
	-
	-
	282,23
	282,23
	235,71
	235,68
	220,02
	214,22
	212,5
	208,79
	201,08
	196,8
	194,86
	194,86
	194,86
	192,4
	192,4
	192,4

	Количество резервных баков, ед
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общий объём резервных баков, м3 
	-
	-
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	Расчётный часовой расход для  подпитки системы теплоснабжения, м3 /ч
	-
	-
	0,776
	0,776
	1,768
	1,768
	1,650
	1,607
	1,595
	1,566
	1,508
	1,476
	1,4615
	1,443
	1,443
	1,415
	1,415
	1,415

	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч  в т. ч.:
	-
	-
	1,169
	0,776
	1,768
	1,768
	1,650
	1,607
	1,595
	1,566
	1,508
	1,476
	1,4615
	1,443
	1,443
	1,415
	1,415
	1,415

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	-
	-
	0,776
	0,776
	1,768
	1,768
	1,650
	1,607
	1,595
	1,566
	1,508
	1,476
	1,4615
	1,443
	1,443
	1,415
	1,415
	1,415

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	0,393
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Аварийная подпитка теплосети, м3/ч 
	-
	-
	5,64
	5,64
	4,71
	4,71
	4,40
	4,28
	4,25
	4,18
	4,02
	3,94
	3,90
	3,85
	3,85
	3,77
	3,77
	3,77




	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Система теплоснабжения на базе котельной №3а

	Производительность ВПУ ,т/ч
	-
	-
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Срок службы, лет
	-
	-
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	Объем теплоносителя в тепловой сети, м3
	-
	-
	35,14
	35,14
	31,34
	29,80
	28,46
	27,89
	26,69
	25,07
	23,11
	22,23
	22,22
	22,22
	22,22
	22,22
	22,22
	22,22

	Количество резервных баков, ед
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общий объём резервных баков, м3 
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Расчётный часовой расход для  подпитки системы теплоснабжения, м3 /ч
	-
	-
	0,0967
	0,0967
	0,2635
	0,2351
	0,2235
	0,2135
	0,2092
	0,2002
	0,1881
	0,1733
	0,1667
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	0,1666

	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч  в т. ч.:
	-
	-
	0,0348
	0,0967
	0,2635
	0,2351
	0,2235
	0,2135
	0,2092
	0,2002
	0,1881
	0,1733
	0,1667
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	0,1666

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	-
	-
	0,0967
	0,0967
	0,2635
	0,2351
	0,2235
	0,2135
	0,2092
	0,2002
	0,1881
	0,1733
	0,1667
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	0,1666
	0,1666

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-0,0618
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Аварийная подпитка теплосети, м3/ч 
	-
	-
	0,79
	0,79
	0,70
	0,63
	0,60
	0,57
	0,56
	0,53
	0,50
	0,46
	0,44
	0,44
	0,44
	0,70
	0,63
	0,60

	Система теплоснабжения на базе котельной №7

	Производительность ВПУ ,т/ч
	-
	-
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Срок службы, лет
	-
	-
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	Объем теплоносителя в тепловой сети, м3
	-
	-
	15,8
	15,8
	15,80
	15,80
	15,21
	15,21
	15,23
	14,87
	14,77
	14,77
	12,70
	12,70
	12,70
	12,70
	12,70
	12,70

	Количество резервных баков, ед
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Общий объём резервных баков, м3 
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Расчётный часовой расход для  подпитки системы теплоснабжения, м3 /ч
	-
	-
	0,043
	0,043
	0,119
	0,119
	0,119
	0,114
	0,114
	0,114
	0,111
	0,111
	0,111
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч  в т. ч.:
	-
	-
	0,0117
	0,043
	0,119
	0,119
	0,119
	0,114
	0,114
	0,114
	0,111
	0,111
	0,111
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	-
	-
	0,043
	0,043
	0,119
	0,119
	0,119
	0,114
	0,114
	0,114
	0,111
	0,111
	0,111
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-0,031
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Аварийная подпитка теплосети, м3/ч 
	-
	-
	0,316
	0,316
	0,316
	0,316
	0,304
	0,304
	0,305
	0,297
	0,295
	0,295
	0,254
	0,254
	0,316
	0,316
	0,316
	0,304




	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Система теплоснабжения на базе котельной №8

	Производительность ВПУ ,т/ч
	-
	-
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Срок службы, лет
	-
	-
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Объем теплоносителя в тепловой сети, м3
	-
	-
	3,47
	3,47
	3,47
	3,47
	3,22
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69
	2,69

	Количество резервных баков, ед
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общий объём резервных баков, м3 
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	Расчётный часовой расход для  подпитки системы теплоснабжения, м3 /ч
	-
	-
	0,0095
	0,0095
	0,026
	0,026
	0,024
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч  в т. ч.:
	-
	-
	0,0085
	0,0095
	0,026
	0,026
	0,024
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	-
	-
	0,0095
	0,0095
	0,026
	0,026
	0,024
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-0,0010
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Аварийная подпитка теплосети, м3/ч 
	-
	-
	0,069
	0,069
	0,069
	0,069
	0,064
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,069
	0,069
	0,069
	0,064

	Система теплоснабжения на базе котельной №10

	Производительность ВПУ ,т/ч
	-
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Срок службы, лет
	-
	-
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Объем теплоносителя в тепловой сети, м3
	-
	-
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73

	Количество резервных баков, ед
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общий объём резервных баков, м3 
	-
	-
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Расчётный часовой расход для  подпитки системы теплоснабжения, м3 /ч
	-
	-
	0,0047
	0,0047
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч  в т. ч.:
	-
	-
	0,0033
	0,0047
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	-
	-
	0,0047
	0,0047
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-0,0014
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Аварийная подпитка теплосети, м3/ч 
	-
	-
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035
	0,035






	Наименование показателя
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Система теплоснабжения на базе котельной №20

	Производительность ВПУ ,т/ч
	-
	-
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Срок службы, лет
	-
	-
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	Объем теплоносителя в тепловой сети, м3
	-
	-
	23,78
	23,78
	17,90
	14,85
	13,57
	13,53
	13,53
	13,53
	13,53
	13,53
	13,53
	13,53
	13,53
	13,53
	13,53
	13,53

	Количество резервных баков, ед
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Общий объём резервных баков, м3 
	-
	-
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	Расчётный часовой расход для  подпитки системы теплоснабжения, м3 /ч
	-
	-
	0,0977
	0,0977
	0,134
	0,111
	0,102
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,178
	0,134
	0,111

	Всего подпитка тепловой сети, м3/ч  в т. ч.:
	-
	-
	0,0270
	0,0977
	0,134
	0,111
	0,102
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,178
	0,134
	0,111

	нормативные утечки теплоносителя в сетях
	-
	-
	0,0977
	0,0977
	0,134
	0,111
	0,102
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,101
	0,178
	0,134
	0,111

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	-
	-
	-0,0701
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Аварийная подпитка теплосети, м3/ч 
	-
	-
	0,476
	0,476
	0,358
	0,297
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,271
	0,358
	0,297
	0,271
	0,271



[bookmark: _Toc78226746]РАЗДЕЛ 4 "ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ "

Часть 1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения.

Варианты перспективного развития системы теплоснабжения  р.п. Москаленки:

Вариант 1: 
  - сохранение существующих теплоисточников с переводом котельной №7 на   
    природный газ; 
-замена участков тепловой сети, выработавших ресурс;
-установка системы водоподготовки (при отсутствии);
-замена сетевых насосов (по оптимальной рабочей точке);
- установка/восстановление на котельной приборов учёта  и контроля тепловой энергии.

Вариант 2: 
  - присоединение потребителей котельной №8 к тепловым сетям котельной №1 и    переводом котельной №7 на природный газ;
-замена участков тепловой сети, выработавших ресурс;
-установка системы водоподготовки (при отсутствии);
-замена сетевых насосов (по оптимальной рабочей точке)
- установка на котельной приборов учёта  и контроля тепловой энергии.

Вариант 3: 
  - сохранение существующих теплоисточников с использованием существующих видов топлива;
-замена участков тепловой сети, выработавших ресурс;
-установка системы водоподготовки (при отсутствии);
-замена сетевых насосов (по оптимальной рабочей точке)
- установка на котельной приборов учёта  и контроля тепловой энергии.

По системе теплоснабжения д. Волчанка в качестве основного направления выбрано развитие индивидуальных систем теплоснабжения.

Часть 2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Варианты №1 и №2 предполагают снижение себестоимости производства тепловой энергии. 
Так, экспертно полагая, что в соответствие с вариантом №1 перевод котельной №7 позволит снизить себестоимость отпуска тепла на 1200 руб/Гкал примерно до 2000 руб/Гкал, что позволит при существующем тарифе МУП «Москаленский коммунальник» направлять ежегодно на покрытие инвестиций порядка 830 тысяч рублей в год. Принимая, что капитальные затраты в газовую модульную котельную составят порядка 10 млн. руб, окупаемость мероприятия составит 12 лет. Снижения срока окупаемости до приемлемых 3-5 лет возможно при увеличении тарифа теплоснабжающей компании на 20-30%, что делает вариант №1 не целесообразным в краткосрочной перспективе.
Перевод потребителей котельной №8 на котельную №1 при разнице себестоимости отпуска тепла 750 руб/Гкал, позволит направлять на покрытие инвестиций порядка 1,03 млн.рублей в год. При этом затраты на сооружение транзитных тепловых сетей по ул. Линейной протяженностью 725 п.м. порядка 8 млн. руб  (см. НЦС 81-02-13-2020) и окупаемость мероприятия на уровне 7-8 лет, что делает вариант №2 не целесообразным в краткосрочной перспективе.

Часть 3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

По согласованию с администрацией Москаленского ГП в качестве базового варианта принят вариант №3, основное достоинство которого минимизация капитальных затрат в условиях сдерживания тарифов на тепловую энергию.


[bookmark: _Toc78226747]РАЗДЕЛ 5 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"
Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года.

Строительство новых источников тепловой энергии систем централизованного теплоснабжения и расширение зоны действия существующих котельных не планируется. В отношении котельной № 18 в 2023 году планируется заключение концессионного соглашения.

Основные направления реконструкции котельных Москаленского городского поселения, приведены в таблицах 5.1 и 5.2 

Таблица 5.1 Капитальные затраты на реконструкцию котельных Москаленского городского поселения МУП «Москаленский коммунальник».
	Наименование мероприятия
	Оценочные капитальные затраты, тыс. руб
	Непредвиденные расходы, тыс. руб
	НДС, тыс. руб
	Итогов ценах 2020 года, тыс руб
	Год реализации

	Котельная №1

	Замена выработавшего ресурс котла ДЕВ 16-14 ГМ (10) на водогрейный котел мощностью 6 МВт
	2500
	500
	600
	3600
	2025

	Замена выработавшего ресурс котла ДКВРВ-6,5/13 ГМ (4,7) на водогрейный котел мощностью 5 МВт
	2200
	400
	520
	3120
	2027

	Установка приборов учета отпущенной тепловой энергии
	800
	100
	180
	1080
	2022

	Котельная №3

	Установка приборов учета отпущенной тепловой энергии
	300
	30
	66
	396
	2023

	Замена сетевых насосов 
	360
	40
	80
	480
	2026

	Котельная №7

	Замена выработавшего ресурс котла КВВ-1,0 на водогрейный котел мощностью 1 МВт
	630
	70
	140
	840
	2027

	Установка приборов учета отпущенной тепловой энергии
	300
	30
	66
	396
	2024

	Котельная №8

	Замена выработавшего ресурс котла КВВ-1,0 на водогрейный котел мощностью 1 МВт
	630
	70
	140
	840
	2026

	Установка приборов учета отпущенной тепловой энергии
	300
	30
	66
	396
	2022

	Котельная №10

	Установка приборов учета отпущенной тепловой энергии
	200
	20
	44
	264
	2022

	Котельная №20

	Установка приборов учета отпущенной тепловой энергии
	300
	30
	66
	396
	2023

	Замена выработавшего ресурс котла TTKV-2 «Сермет»на водогрейный котел мощностью 2 МВт
	1100
	100
	240
	1440
	2024



Таблица 5.2 Капитальные затраты на реконструкцию котельной № 18 Москаленского городского поселения ООО «Арт-инжиниринг Инвест».
	Наименование мероприятия
	Год выполнения

	Замена выработавшего ресурс котла КВУГ-0,6 на водогрейный котел мощностью 0,5 МВт
	2023

	Замена выработавшего ресурс котла НР-18 на водогрейный котел мощностью 0,5 МВт
	2025

	Установка автоматической системы дозирования реагентов (АСДР) Комплексон 6
	2024

	Капитальный ремонт сетевых насосов К 65-50-125, К-80-65-160
	2023-2027

	Капитальный ремонт подпиточных насосов К 20/30
	2023-2027

	Замена приборов учета тепловой энергии
	2023-2027

	Установка дымососа ДН-3,5
	2024

	Капитальный ремонт дымовой трубы
	2023-2027

	Замена вентилятора дутьевого ВЦ4-75 на аналогичный
	2023-2027

	Замена клапанов предохранительных на аналогичные
	2023-2027

	Капитальный ремонт внутреннего трубопровода котельной
	2023-2027

	Капитальный ремонт электрооборудования котельной (шкафы вводно-распределительные, силовая кабельная сеть, КИПиА)
	2023-2027

	Замена мембранного бака
	2023-2027

	Замена бака запаса воды объемом 2,9 куб. м (масса 200 кг) на 2 пластиковых кубических бака объемом 1 куб. м каждый
	2027




[bookmark: _Toc78226748]РАЗДЕЛ 6 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
[bookmark: sub_21]Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года.
[bookmark: _Toc78226749]Строительство новых участков планируется только для присоединения потребителей котельной №20,  изменение трассировки тепловых сетей не планируется. Предлагается реконструкция участков тепловой сети выработавших эксплуатационный ресурс. Изменение диаметров трубопроводов при реконструкции планируется на отдельных участках. К концу расчётного периода планируется отсутствие в тепловой сети потенциально опасных участков со сверхнормативным сроком эксплуатации. За счёт улучшения теплоизоляции трубопроводов предполагается снижение потерь при транспорте теплоты. Данные о величине потерь тепловой энергии после реконструкции представлены в табл. 4.1 - 4.7 Главы 4 Обосновывающих материалов.
В отношении тепловых сетей котельной № 18 в 2023 году планируется заключение концессионного соглашения.
Характеристика тепловой сети и предложения по реконструкции отражены в настоящем разделе.
Тепловая сеть котельной №18 р.п. Москаленки двухтрубная закрытая надземной прокладки. В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы. Тепловая изоляция - минеральная вата. Защитное покрытие рубероид.
Все потребители подключены к тепловой сети по схеме без смешения.
Коммерческий (приборный) учёт тепловой энергии отсутствует.
Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.
Для защиты тепловых сетей от превышения давления в котельной установлены предохранительные клапаны на выходах из котельных установок.
Карта - схема тепловой сети представлена на рисунке 6.1.
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Рисунок 6.1 - Схема тепловой сети котельной №18 ООО «Арт-инжиниринг инвест»


Таблица 6.1 - Характеристики участков тепловой сети котельной №18

	Номер участка
	Условный диаметр, мм
	Протяжённость трубопроводов в двухтрубном исчислении, м

	1
	50
	1

	2
	50
	16

	3
	50
	61

	4
	50
	46,50

	5
	50
	38,50

	6
	32
	33

	7
	50
	76



Таблица 6.2 - Общая характеристика тепловой сети системы теплоснабжения на базе котельной №18 ООО «Арт-инжиниринг инвест» на 2023 год

	Условный диаметр, мм
	Протяжённость трубопроводов в двухтрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	32
	66
	1,98

	50
	478
	23,9



Таблица 6.3 - Способы прокладки тепловой сети системы теплоснабжения на базе котельной №18 МУП «Москаленский коммунальник» на 2023 год

	Способ прокладки
	Протяжённость трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	Надземная
	517
	24,73

	Подземная
	
	

	Канальная
	
	

	непроходной канал
	
	

	проходной канал
	
	

	Дюкер
	
	

	Бесканальная
	27
	1,15

	Всего
	544
	25,88


			
Таблица 6.4 - Распределение протяжённости и материальной характеристики тепловой сети системы теплоснабжения на базе котельной №18 МУП «Москаленский коммунальник» на 2023 год по годам прокладки 

	Год прокладки
	Протяжённость трубопроводов в однотрубном исчислении, м
	Материальная характеристика, м2

	До 1991
	
	

	С 1991 по 1999
	
	

	С 1999-2003
	
	

	С 2004
	544
	25,88

	Всего
	544
	25,88








Таблица 6.5 - Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях системы теплоснабжения на базе котельной №18 МУП «Москаленский коммунальник» на 2022 год

	Тип арматуры
	Задвижка Ду 50

	Количество
	4 шт.



Таблица 6.6 – Участки тепловой сети котельной № 18 Москаленского городского поселения Москаленского МР, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуатационного  ресурса

	№ участка
	Год ввода в  эксплуатацию
	Существующий диаметр трубы участка  условный, мм
	Перспективный диаметр трубы участка  условный, мм
	Длина трубопроводов  двухтрубном исчислении, м
	Вид прокладки участка тепловой сети
	Существующий теплоизоляционный материал
	Перспективный теплоизоляционный материал
	[bookmark: _GoBack]Год реконструкции или капремонта

	1
	1976
	50
	50
	1
	Надземная
	минвата
	ППУ
	2028

	2
	1976
	50
	50
	16
	Надземная
	минвата
	ППУ
	2028

	3
	1976
	50
	50
	61
	Надземная
	минвата
	ППУ
	2023-2027

	4
	1976
	50
	50
	46,5
	Надземная
	минвата
	ППУ
	2023-2027

	5
	1976
	50
	50
	34
	Надземная
	минвата
	ППУ
	2023-2027

	
	
	
	
	4,5
	Подземный
	минвата
	ППУ
	

	6
	1976
	32
	32
	28
	Надземная
	минвата
	ППУ
	2023-2027

	
	
	
	
	5
	Подземный
	минвата
	ППУ
	

	7
	1976
	50
	50
	72
	Надземная
	минвата
	ППУ
	2023-2027

	
	
	
	
	4
	Подземный
	минвата
	ППУ
	



РАЗДЕЛ 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ"
[bookmark: sub_22]В поселении нет открытых систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc78226750]РАЗДЕЛ 8 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"

Перспективные топливные балансы приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года.
Показатели перспективных топливных балансов котельных Москаленского городского поселения приведены в таблице 8.1



Таблица 8.1 - Показатели перспективных топливных балансов котельных Москаленского городского поселения
	Показатель
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035

	Котельная №1 (природный газ)

	Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, тыс.куб.м/ч
	1,611
	1,609
	1,611
	1,614
	1,618
	1,587
	1,557
	1,560
	1,563
	1,557
	1,560
	1,563
	1,563
	1,563
	1,563
	1,563

	Прогнозные  значения расходов натурального топлива на выработку тепловой  энергии, тыс куб.м
	3267,96
	3909,22
	3901,1
	3866,8
	3858,9
	3781,8
	3699,9
	3687,3
	3683,5
	3663,8
	3664,7
	3662,3
	3662,3
	3662,3
	3662,3
	3662,3

	Котельная №3(природный газ)

	Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, тыс.куб.м/ч
	0,251
	0,252
	0,252
	0,252
	0,253
	0,253
	0,254
	0,254
	0,255
	0,258
	0,258
	0,259
	0,252
	0,252
	0,252
	0,252

	Прогнозные  значения расходов натурального топлива на выработку тепловой  энергии, тыс куб.м
	523,41
	549,53
	531,9
	525,8
	520,7
	519,0
	514,5
	508,0
	499,8
	501,6
	502,5
	503,5
	503,5
	503,5
	503,5
	503,5

	Котельная №7 (уголь)

	Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч
	0,338
	0,338
	0,338
	0,339
	0,340
	0,341
	0,342
	0,334
	0,327
	0,328
	0,329
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330
	0,330

	Прогнозные  значения расходов натурального топлива на выработку тепловой  энергии, т
	666,41
	651,41
	651,4
	653,3
	650,5
	652,4
	654,5
	638,1
	623,8
	625,7
	611,3
	613,1
	613,1
	613,1
	613,1
	613,1

	Котельная №8 (уголь)

	Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч
	0,165
	0,165
	0,165
	0,166
	0,167
	0,166
	0,163
	0,161
	0,161
	0,162
	0,162
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163

	Прогнозные  значения расходов натурального топлива на выработку тепловой  энергии, т
	779,7
	381,5
	381,5
	383,7
	382,7
	375,7
	369,5
	364,4
	365,5
	366,6
	367,7
	368,8
	368,8
	368,8
	368,8
	368,8

	Котельная №10 (природный газ)

	Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, тыс.куб.м/ч
	0,045
	0,045
	0,046
	0,045
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,046
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047
	0,047

	Прогнозные  значения расходов натурального топлива на выработку тепловой  энергии, куб.м
	78,59
	75,99
	79,8
	77,9
	76,2
	76,4
	76,7
	76,9
	77,1
	77,3
	77,6
	77,8
	77,8
	77,8
	77,8
	77,8

	Котельная №20 (природный газ)

	Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, тыс.куб.м/ч
	0,235
	0,225
	0,274
	0,279
	0,277
	0,274
	0,275
	0,276
	0,277
	0,278
	0,278
	0,279
	0,274
	0,279
	0,277
	0,274

	Прогнозные  значения расходов натурального топлива на выработку тепловой  энергии, куб.м
	562,46
	505,71
	491,9
	477,4
	467,2
	462,8
	464,2
	465,6
	467,0
	468,3
	469,7
	471,1
	471,1
	471,1
	471,1
	471,1

	Котельная №18

	Максимальный часовой расход натурального топлива при расчётной температуре наружного воздуха, т/ч
	0,087
	0,083
	0,083
	0,072
	0,073
	0,075
	0,076
	0,077
	0,079
	0,080
	0,082
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083
	0,083

	Прогнозные  значения расходов натурального топлива на выработку тепловой  энергии, т
	189,8
	184,3
	184,3
	146,8
	149,8
	152,7
	155,6
	158,6
	161,5
	164,4
	167,4
	170,3
	170,3
	170,3
	170,3
	170,3





[bookmark: _Toc78226751]РАЗДЕЛ 9 "ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"

Анализ и оценка необходимых инвестиций приведены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года.
Источники инвестиций приведены  в Главе 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года.
[bookmark: _Toc78226752]Совокупная оценка инвестиций за период 2020-2035 гг приведена в таблице 9.1.
Таблица 9.1 - Совокупные инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию системы теплоснабжения Москаленского городского  поселения Москаленского МР за период 2020-2035 гг, тыс. руб. (с НДС)

	Мероприятия

	Инвестиции накопительным итогом за расчётный период 2020-2035 гг

	Новое строительство, всего
	3 073

	новое строительство источников теплоснабжения
	0

	новое строительство тепловых сетей
	3 073

	Реконструкция, всего
	188 940,2

	реконструкция источников теплоснабжения
	14 234

	реконструкция тепловых сетей
	174 706

	Всего
	


РАЗДЕЛ 10 "РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ"

[bookmark: sub_1411]Критерии и порядок присвоения статуса единой теплоснабжающей организации,  а также данные по системам теплоснабжения поселения  представлены в главе 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года.
На территории городского поселения действуют системы централизованного теплоснабжения, образованные на базе котельных МУП «Москаленский коммунальник» и на базе котельной ООО "Арт-Инжиниринг Инвест"  .
На основании постановления главы Москаленского муниципального района Омской области № 120 от 13.08.2020, статус единой теплоснабжающей организации, осуществляющей теплоснабжение на территории Москаленского муниципального района Омской области, присвоен МУП «Москаленский коммунальник».

[bookmark: _Toc78226753]РАЗДЕЛ 11 "РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

[bookmark: sub_1412]В Москаленского ГП Москаленского МР принято решение о следующем распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии:

- котельная № 1 МУП «Москаленский коммунальник» 
обеспечивает тепловые нагрузки потребителей системы централизованного теплоснабжения в р.п. Москаленки. Граница зоны действия данной системы теплоснабжения описана в Части 4 Главы 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года ;

- котельная № 7 МУП «Москаленский коммунальник» 
обеспечивает тепловые нагрузки потребителей системы централизованного теплоснабжения в р.п. Москаленки. Граница зоны действия данной системы теплоснабжения описана в Части 4 Главы 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года ;

- котельная № 20 МУП «Москаленский коммунальник» 
обеспечивает тепловые нагрузки потребителей системы централизованного теплоснабжения в р.п. Москаленки. Граница зоны действия данной системы теплоснабжения описана в Части 4 Главы 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года ;

- котельная № 8 МУП «Москаленский коммунальник» 
обеспечивает тепловые нагрузки потребителей системы централизованного теплоснабжения в р.п. Москаленки. Граница зоны действия данной системы теплоснабжения описана в Части 4 Главы 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года ;

- котельная № 10 МУП «Москаленский коммунальник» 
обеспечивает тепловые нагрузки потребителей системы централизованного теплоснабжения в р.п. Москаленки. Граница зоны действия данной системы теплоснабжения описана в Части 4 Главы 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года ;

- котельная № 3 МУП «Москаленский коммунальник» 
обеспечивает тепловые нагрузки потребителей системы централизованного теплоснабжения в р.п. Москаленки. Граница зоны действия данной системы теплоснабжения описана в Части 4 Главы 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года ;

- котельная № 18 ООО "Арт-Инжиниринг Инвест" 
обеспечивает тепловые нагрузки потребителей системы централизованного теплоснабжения в р.п. Москаленки. Граница зоны действия данной системы теплоснабжения описана в  Части 4 Главы 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года ;

- котельная Бани №2 МУП БОНиБ  отапливает здание бань по адресу: р.п. Москаленки ул. Первомайская, 28 ;

- котельная Ветлаборатории (гараж)  отапливает помещение гаража по адресу: р.п. Москаленки ул. Победы, 60 ;

 - котельная Ветлаборатории (Вскрывочная/виварий)  отапливает соответствующие помещения по адресу: р.п. Москаленки ул. Победы, 60 ;

- котельная Ветлаборатории (административный корпус)  отапливает соответствующие помещения по адресу: р.п. Москаленки ул. Победы, 60 ;

- котельная ООО ВКБ «Строитель» отапливает здание по адресу: р.п. Москаленки ул. Комсомольская, 2;

- котельная Госсеминспекции отапливает здание по адресу: р.п. Москаленки ул. Железнодорожная, 3;

- котельная хлебной базы №3 отапливает здание по адресу: р.п. Москаленки ул. Гагарина, 1; 

- котельная клуба д.Волчанка отапливает здание по адресу: д.Волчанка, ул. Центральная, 5а;

- тепловая нагрузка потребителей, не являющихся зоной действия котельных, покрывается за счёт индивидуальных источников теплоснабжения.
[bookmark: _Toc78226754]
РАЗДЕЛ 12 "РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ"
[bookmark: sub_1413]
На 2020 год администрацией сельского поселения и всеми теплоснабжающими организациями предоставлена информация об отсутствии бесхозяйных участков тепловых сетей.
[bookmark: _Toc78226755]РАЗДЕЛ 13 "СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"
[bookmark: sub_1414]
3.1 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Омской области и (или) поселения 
Согласно региональной программе газификации Омской области на 2021-2025 годы дополнительный перевод угольных котельных Москаленского городского поселения на природный газ не планируется.
 Согласно схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения, перевод угольных котельных Москаленского городского поселения  на природный газ в расчётный период 2020-2035 гг. не планируется.

3.2 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой развития электроэнергетики поселения 
Мероприятия схемы теплоснабжения Москаленского городского поселения в расчётный период 2020-2035 гг. не требуют изменений в существующей схеме электроснабжения поселения.
 Перевод котельных в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергий не планируется.

3.3 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой водоснабжения и водоотведения поселения 
Мероприятия схемы теплоснабжения Москаленского городского поселения в расчётный период 2020-2035 гг. не требуют изменений в существующей схеме водоснабжения  и водоотведения поселения.
 
[bookmark: _Toc78226756]РАЗДЕЛ 14 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"

[bookmark: sub_1415]Индикаторы развития систем  теплоснабжения  Москаленского городского поселения  приведены в Главе 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года.
 Индикаторы характеризуют:
- спрос на тепловую энергию и тепловую мощность  в  системе  теплоснабжения  на базе котельных Москаленского городского поселения (Таблица 13.1 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года);
- динамику  функционирования котельных Москаленского городского поселения Инвест» (Таблица 13.2 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года);
- динамику  изменения  показателей тепловых сетей в системе теплоснабжения на базе котельных Москаленского городского поселения (Таблица 13.3 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года);
- реализацию  инвестиционных  планов развития  систем  теплоснабжения Москаленского городского поселения (Таблица 13.4 Главы 13 «Индикаторы развития системы теплоснабжения поселения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения на период с 2020 года до 2035 года).
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Анализ ценовых (тарифных) последствий реализации разных вариантов реконструкции систем  теплоснабжения  Москаленского городского поселения    приведен в Главе 14 «Ценовые (тарифные) последствия» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Москаленского городского поселения  на период с 2020 года до 2035 года. Анализ выполнен на основе тарифно-балансовых моделей котельных.
Согласно результатам анализа мероприятия схемы теплоснабжения на 2020-2035 гг могут быть выполнены за счёт привлечения бюджетных средств.
Представленные расчеты ценовых последствий являются оценочными
(предварительными) расчетами ценовых последствий при реализации
мероприятий, с учетом прогнозных показателей социально-экономического
развития и носят рекомендательную направленность. Ценовые последствия могут
изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития.
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